
 
 
  
 
 
 
 
 

 

                        
● ライブストリーミングに対応した USB キャプチャ

ー入力 

● 4ch HDMI 入力 

● 2 インチ TFT モニタにより全ての入力をモニター 

●オートカットとマニュアルカット（T バー） 

● 14 種類のトランジションエフェクト 

● ピクチャーインピクチャー搭載 

● HDMI オーディオまたは外部ライン入力の切替 

● PVW と PGM の切替が搭載（HDMI OUT） 

● LAN 経由によりコントロール 

● コンパクトデザイン 

 

Mini Quick Start 
日本語マニュアル 
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製品概要 

mini は、付属の USB ケーブルとパソコンを接続することで、OBS などのサードパーティのライブストリーミングソフト

ウェアと組み合わせることで、4 つの HDMI ⼊⼒から選択しライブストリーミング配信できる HDMI スイッチャーです。 

コンパクトなデザインを採⽤し、2 インチの TFT スクリーンを搭載し 4 つの⼊⼒をリアルタイムでプレビューします。 

T-バーにより 14 種類のトランジションエフェクトが使えます。AUDIO IN/OUT 搭載により、HDMI からの⾳声の

ほか、外部ミキサーや DJ ミキサーの AUX と接続が可能です。 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

システム接続例 

RGBlink mini システム接続例 



 

 

 

 3 / 14 

付属  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HDMI ケーブルは付属しておりません。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                
 

 
 
 
 
 
 
 

AC アダプター 

（コンセントパーツを取り付け

て使用してください。） 

 

DVI转HDMI线 

 

 

防静电袋 

 

USBケーブル 
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ハードウェア 

Front Panel 
 

 
 

 

TFT display 

４つのディスプレイ入力や、メニューなどを表示します 

 

PUSH 

つまみを回すとメニュー項目の選択、押すと確認できます 

 

MENU 

メニュー、または戻るボタン 

 

S 
機能選択ボタン、トランジション効果、スイッチモード（自動また

は T バー）、PinP を選択します（fx の機能はありません。） 
 

 

VOLUME 
音量の調整 

 

1,2,3,4 

4 つの入力選択ボタン 赤点灯 = オンエア状態、緑点灯 = 
入力の選択可能な状態、緑点滅 =次の切替映像が選択され

ている状態 
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Interface Panel 
 
 

 
 

 
HDMI 出力 

1 つの HDMI 出力ポート、入力信号のプレビューまたは PGM を出

力します 

 

 
HDMI 入力 
4 つの HDM 入力ポート、PC やビデオカメラの HDMI アウトを接続し

ます 

 

 
DC 12V 
付属の専用 AC アダプターを接続します 

 

 
LAN ポート 
専用のソフトウェアをダンロードして、LAN 経由で操作などします 

 

 
USB3.0 ポート（タイプ A） 
PC と付属の USB ケーブルで接続して、USB キャプチャーディバイ

スとして使用します。 
（サードパーティ製の USB ケーブルによる動作保証はありません。） 

 

 
AUDIO IN/AUDIO OUT 
インプット：ミキサーや DJ ミキサーの AUX アウトと接続 
アウトプット：ミキサーのモニタやパワーアンプなど接続 

 

T-Bar 

マニュアルスイッチ、左端または右端に切替て信号を切り替え

ます 
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 製品の使い⽅ 

MENU 

 

Main Menu 

 

Input 

 

HDMI  

 

RGBlink miniと専用ACアダプターを接続すると、

スターと画面が起動します 

 

入力信号の確認画面（解像度を表示） 

 

MENU を押して、次の項目に入ります。 

HDMI はアウトプットの設定です。  

Preview アウトプットか PGM を選択します。 

 

Output：Preview or PGM 

Format：1920×1080@60 など （USB3.0 アウトと同じです） 

 

 

メインの画面 
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USB3.0  

 

Audio 

 

IP Setting 

 

LANGUAGE 

 

MENU を押して、次の項目に入ります。 

 

USB3.0 はアウトプットの設定です。 Preview アウトプット

か PGM を選択します。 

 

Output：Choose PGM or Preview 

Format：1920×1080@60 など （HDMI アウトと同じです） 

 

 

SOURCE：EMBEDED or EXTREANAL 

EMBEDED は HDMI に含まれる音声を選択 

EXTREANAL は、Audio IN からの信号を選択 

 

AUDIO BAR：オン・オフ  

 

言語の設定 英語・中国語 

ネットワーク IP アドレスを設定します。 



 

 

 

 8 / 14 

Factory Reset 

 

INFO 

 

 

 

Button S  
 

ボタン S は、MIX.MODE.PIP の項目を切り替えます。 

fx の機能はありません（選択と LED の点灯しません） 

使い方 

Button S（SET）で、MIX.MODE.PIP を選択し、身側のツマミを回して、 

選択 右側のツマミを押すことで決定します。 

 

 

Factory Reset: Yes or No 

 

工場出荷状態に戻します。 

設定などは全て削除されます。 

製品内部のシリアル番号、IP アドレス、システム

のバージョン情報。. 
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MIX 

 
 

 

 

MODE  

 

PIP  

PIP ピクチャーインピクチャーは、画面の中に別の画面を入れる機能です。 

8 種類のレイアウトから選択します 

 

（ FX: この機能はありません。選択ならびに LED の点滅もしません。 ） 

 

 

◇ 使い方のヒント 1：入力ソースの切り替え 

 

トランジションエフェクトとスイッチモードを選択した場合 

 

1. Fast + Timeモードでは、緑色のボタンを押すと、設定したTIMEで入力ソースが切り替わり、 

 トランジション効果が設定されます。 切り替え後、緑が赤に変わります。 

 

2. T バーモードでは、切替たい入力の緑色ボタンを押すと点滅し、T バーを最後（左または右）

まで振り切ると、 

14種類のトランジションエフェクトとOFFが表示さ

れ、 

右側のツマミで、トランジションを選択、右側のツ

マミを押すことで決定します 

 

FAST：T バーを使わず、入力切替ボタンで自動に切り

替えます。 

TBAR：T バーを使用します。 

 

TIME：FAST を選択時に、0.5 秒から５秒 0.5 秒刻み

で切替時間を選択します。 
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選択したトランジション効果でソースが切り替わります。 切り替え後、緑が赤に変わります。 

 

注：T バーが両サイドにない場合、ユーザーはソースを選択できません。 

 

 

◇ 使い方のヒント 2：PIP（ピクチャーインピクチャー）操作 

 

1.メイン画像にするソースを選択します、（PIP がオフのときに選択します） 

2.PIP メニューで PIP レイアウトモードを選択します。 

3.画面の中に入れたい入力ソースを選択し、切り替えます。 

4.切り替え後、選択した緑色のボタンが赤色に変わります。 

 

PIP を解除する場合は、レイアウトモードを OFF にて、異なる入力ソースに切替て更新しま

す。 
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OBS ストリーミングソフトウェア設定   
OBS と RGBlink mini の組み合わせた設定⽅法を紹介します。 
OBS ダウンロード先︓https://obsproject.com/download 
ダウンロード後、インストール、アプリケーションを起動させてください。 
 
1. 映像キャプチャデバイスを選択してください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.映像キャプチャデバイスのプロパティより「デバイス」から RGBlink USB3.0 を選択 
 （OS や Ver により表⽰が異なる（OS や Ver により表⽰が異なる場合があります。） 
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3.⾳声⼊⼒キャプチャを使う場合 
 同様に、プロパティから、RGBlink USB3.0 を選択 
 （OS や Ver により表⽰が異なる場合があります。 
 

 

4.デバイスでなく、PC 本体のマイク⼊⼒を切り替える場合 
 ⾚丸のマークをクリックし「プロパティ」を選択し 内臓マイクから、RGBlink USB3.0 に変更してください。 



 

 

 

 13 / 14 

 （お使いの環境により、選択してください。） 
 

 
 
5.ストリーミング設定 
 OBS の設定項⽬より「配信」から、配信先を設定してください。 
 OBS は無償ソフトウェアです。テクニカルサポートなどはありませんが、コミュニティなど 
 検索することをお勧めします。 
 

 


